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BOB5
Batérie radu BOB

Výkonná, na prevádzku akumulátorových 
zariadení.

Lítiovo-iónové akumulátory radu BOB boli špeciálne vyvinuté na 
prevádzku akumulátorových elektrických stavebných zariadení. 
Sú mimoriadne robustné a výkonné, vďaka čomu sa hodia na 
náročné nasadenie na stavenisku.

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovité napätie 51,0 V

■ Mechanické údaje

Hmotnosť 6,45 kg

■ Elektrika

Typ akumulátora Li-Ion

Inštalovaná energia 504,0 Wh

Čas načítania 100 % BOC13 50,0 min

Čas načítania 80 % BOC13 35,0 min

Čas načítania 100 % BOC7 90,0 min

Čas načítania 80 % BOC7 70,0 min
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Najdôležitejšie informácie
■ Akumulátorový systém BatteryOne

■ Dlhá doba chodu na jedno nabitie akumulátora

■ Široké spektrum aplikácie

■ Prepravný box Systainer

■ Robustná s dlhou životnosťou

■ Aplikácia BatteryOne

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

