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BOB5

Batérie radu BOB

Vykonna, na prevadzku akumulatorovych
zariadeni.

Litiovo-iénové akumulatory radu BOB boli $pecialne vyvinuté na
prevadzku akumulatorovych elektrickych stavebnych zariadeni.
Su mimoriadne robustné a vykonné, vdaka ¢omu sa hodia na
naro¢né nasadenie na stavenisku.

NajdélezitejSie informacie

B Akumulatorovy systém BatteryOne

B DIh4 doba chodu na jedno nabitie akumulatora
m Siroké spektrum aplikacie

B Prepravny box Systainer

B Robustna s dlhou Zivotnostou

m Aplikacia BatteryOne

Technické udaje

Elektrické vykonové udaje Indtalovana energia 504,0 Wh
Menovité napétie 51,0V Cas natitania 100 % BOC13 50,0 min

Mechanické udaje Cas natitania 80 % BOC13 35,0 min
Hmotnost 6,45 kg Cas natitania 100 % BOC7 90,0 min

Elektrika Cas natitania 80 % BOC7 70,0 min
Typ akumulatora Li-lon

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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