WACKER
NEUSON
all it Takes!

RC70p

Walzenzug

7-Tonnen zum Verdichten — kompakt
verpackt

Nur 4,40 m Lange misst die RC70 und Uberzeugt somit auch
dann, wenn es fir viele andere Walzenziige schon zu eng wird.
Gerade bei Arbeiten in beengten, innerstadtischen Bereichen
oder im Garten- und Landschaftsbau spielt der Walzenzug RC70
seine Stérken voll aus. Die intuitive Bedienung Uber Display und
Joystick und der einstellbarer Fahrersitz bieten zudem hohen

Arbeitskomfort.

Highlights
m StampffuBbandage
B Ergonomische Arbeitsplattform

B Einheitliches Bedienkonzept

B GroBes Sichtfeld, kompakte Bauform

Technische Daten

Mechanische Leistungsangaben

Steigfahigkeit

Steigféhigkeit max. (ohne Vibration)

Fahrgeschwindigkeit Arbeitsgang

Fahrgeschwindigkeit Transportgang

Verdichtungskraft | (vorne)

Verdichtungskraft Il (vorne)

Verdichtungskraft | (hinten)

Verdichtungskraft Il (hinten)

Vibrationsfrequenz | (vorne)

Vibrationsfrequenz Il (vorne)

Amplitude Stufe | (vorne)

Amplitude Stufe Il (vorne)

Zentrifugalkraft Stufe | (vorne)
Mechanische Angaben

Lange

Hohe Stampffu

Zuléssiges Gesamtgewicht

Uberstand rechts

Uberstand links

Arbeitsbreite

Bodenfreiheit

Wenderadius innen

54,0 %

60,0 %

0,0 - 6,0 km/h
0,0 - 12,5 km/h
160 kN

40 kN

28 kN

28 kN

30,0 Hz

42,0 Hz
1,6900 mm
0,6700 mm

118 kN

4.439,0 mm
80,0 mm
7.360,0 kg
72,0 mm
72,0 mm
1.680,0 mm
322,0 mm

3.310,0 mm

Betriebsgewicht mit Kabine 6.855,0 kg
Achsabstand 2.336,0 mm
StampffliBe (Anzahl) 84,0
Betriebsgewicht max. 7.360,00 kg
Bordsteinfreiheit (links) 330,0 mm
Bordsteinfreiheit (rechts) 330,0 mm
Stirnflache der StampffliBe 113,0 cm?
Gesamthohe mit Kabine 2.883,0 mm
Leergewicht mit Kabine 6.680,0 kg
Bdschungswinkel (vorne) 44,0°
Bdschungswinkel (hinten) 35,0°
Wenderadius auBen 4.990,0 mm
Bandagenbreite (vorne) 1.680,0 mm
Bandagendurchmesser (vorne) 1.360,0 mm
Bandagenstarke (vorne) 15,0 mm
Verbrennungsmotor
Hubraum 3.331,0 cm?
Nennleistung 55,4 kW
Nenndrehzahl 2.200,0 1/min
Norm (Nennleistung) ISO 14396
Starterbatterie Spannung 12,0V
Batterie Kapazitat (Nennwert) 152,0 Ah

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten kdnnen vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umsténden aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Anderungen vorbehalten.
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Drehzahl max.

Motorbezeichnung
Umweltkenndaten

Schallleistung LWA, garantiert

Abgasnachbehandlung

Katalysator

Partikelfilter

CO (NRTC)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten kdnnen vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umstanden aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Anderungen vorbehalten.
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2.400,0 1/min CO2 (NRTC)

V3307-CR-TE5SB HC + NOx (NRTC)
PM (NRTC)

104,0 dB(A) Betriebsstoffe

DOC-DPF Kraftstofftank Inhalt

Ja Fahrwerk

Ja Pendelwinkel +/-

0,1 g/KWh
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807,2 g/KWh

3,0 g/KWh

0,0 g/KWh

123,01

0,0°
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