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Ponorné Cerpadlo

Robustni a odolny pro narocné odvodnovaci

ukoly

Bez ohledu na objem pracovniho Ukolu mohou jednofazova
ponorna Cerpadla Wacker Neuson nabidnout svou vSestrannost a
odolnost, kterou dodavatelé potfebuiji pro lehké drenazni prace na

stavenisti.

Hlavni prednosti

m Rozmanitost modelt

m Spolehliva ochrana proti prosakujici vodé

®m Dokonalé utésnéni motorového prostoru diky dvojité vnitfni mechanické ucpavce z karbidu kfemiku v olejové lazni

m Rozdélovac oleje pro spolehlivé mazani v kazdé situaci

m Zabezpeceni proti chodu nasucho

m QOcelové pouzdro snizuje opotfebeni hfidele

Technické udaje

elektrické udaje o vykonu

Jmenovity proud 15,40 A
Jmenovité napéti 230,0V
Jmenovita frekvence 50,0 Hz
Faze 1,0 ~

mechanické udaje o vykonu

Dopravované mnozstvi max. 440,0 I/min
Primér pevné latky max. 6,0 mm
Pozadovana vyska max. 17,5 M

mechanické udaje

Délka 187,0 mm

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.

Sitka

Vyska

Provozni hmotnost

Primeér saci / vytlacné trysky
Elektromotor

Jmenovité otacky
Elektricky systém

Délka kabelu

Prifez dratu
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187,0 mm
600,0 mm
33,0 KG

50,0 mm

2.900,0 1/min

10,0 M

4,0 mm2
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