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BOB14
Accu van de BOB-reeks

Krachtig, voor het gebruik van apparaten op 
accu.

De lithium-ionaccu's uit de BOB-serie zijn speciaal ontwikkeld 
voor elektrische bouwmachines op accu's. De accu's zijn 
bijzonder robuust en krachtig, waardoor deze geschikt zijn voor 
het veeleisende gebruik op de bouwplaats.

Technische gegevens

■ Elektrisch systeem

Bereik AS30e 770,0 M

Bereik AS50e 352,0 M

Bereik AS60e 312,0 M

Bereik AP1840e 854 m2

Bereik AP1850e 882 m2

Bereik AP2560e 528 m2

Bereik ACBe 5,6 h

Reikwijdte APS1030e 610 m2

Reikwijdte APS1135e 765 m2

Reikwijdte APS1340e 920 m2

Reikwijdte APS1550e 960 m2

Reikwijdte APS2050e 1.065 m2

Reikwijdte AS62e 375,0 M

Reikwijdte AS68e 330,0 M

Laadtijd 100% BOC13 140,0 min

Laadtijd 80% BOC13 105,0 min

Laadtijd 100% BOC7 255,0 min

Laadtijd 80% BOC7 200,0 min
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De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hoogtepunten
■ BatteryOne-accusysteem

■ Lange looptijd met één acculading

■ Breed toepassingsspectrum

■ Systainer transportbox

■ Robuust en duurzaam

■ BatteryOne-app
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