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BOB5

Batterier i BOB-serien

Kraftig, for drift av batteridrevet utstyr.

Litium-ion batteriene i BOB-serien er spesielt utviklet for drift av
batterielektriske anleggsmaskiner. De er spesielt robuste og
effektive, noe som gjer dem egnet for krevende bruk pa

byggeplassen.
Hoydepunkter
B BatteryOne-batterisystem
B | ang driftstid med én batterilading
B Bredt spekter av bruksomrader
B Systainer transportboks
B Robust og med lang levetid
®m BatteryOne-app
Tekniske data
elektrisk ytelse Rekkevidde APS1135e 250 m2
Nominell spenning 51,0V Rekkevidde APS1340e 300 m2
mekanisk opplysinger Rekkevidde APS1550e 300 m2
Vekt 6,45 KG Rekkevidde APS2050e 335 m2
Elektrisk anlegg Lastetid 100 % C48/13 52,0 min
Batteritype Li-lon Lastetid 80 % C48/13 37,0 min
Installert energi 504,0 Wh Lastetid 100 % C48/7 93,0 min
Rekkevidde AS30e 275,0 M Lastetid 80 % C48/7 71,0 min
Rekkevidde AP1840e 302 m2 Lastetid 100 % BOC13 50,0 min
Rekkevidde AP1850e 315 m2 Lastetid 80 % BOC13 35,0 min
Rekkevidde ACBe 2,1h Lastetid 100 % BOC7 90,0 min
Rekkevidde APS1030e 200 m2 Lastetid 80 % BOC7 70,0 min

De viste bildene, utstyret og data kan awvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. P4 bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.
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