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BH40rs

BenziniizemU bontoékalapacs

Extra kdnnyUl kalapacs vaganyépitéshez és
bontashoz

Minddssze 20 kg sulyaval a BH40rs kdnnyebb, mint mas
benzinlizem( bontokalapacsok, ugyanakkor leny(igozi kényelmes
kezelhet6ségével és ugyanakkor kiemelkedd teljesitményével.
Vaganyépitésnél barmilyen agyazatot tomorit, legyen az anyag
tiszta, szennyezett vagy jeges A BH40rs masodpercek alatt
athajtja a sincsavarokat is. A BH40rs a kilonb6zé bedugd
szerszamok széles valasztékaval a bonté munkak széles
skalajahoz is hasznalhaté.

Fé jellemz6k

m Nagy egyszeri Gt6energia kis tomeg mellett
®m Fedélrugdzas

m Er@s, robusztus Ut6szerkezet

m Stabil, j6l kiegyensulyozott fogantyu

M(Uszaki adatok

mechanikai Teljesitményadatok
Utésszam 1.650,0 1/min
Egyes ut6energia 40,0 J

mechanikai Adatok

Hossz szerszam nélkl 843,0 mm
Szélesség szerszam nélkul 492,0 mm
Mélység szerszam nélkul 318,0 mm

20,40 kg
Szerszamtarto @ 27x80
Bels6 égésli motor
Névleges teljesitmény 1,5 kW
Névleges fordulatszam 4.150,0 1/min
Uzemanyagok
Utankenési intervallum 20,0 h

A bemutatott illusztréciok, berendezések és adatok eltérhetnek az On orszagaban érvényes szallitési programtol. A feltiintetett opciondlis extrak feldrral jarhatnak. A véltoztatas jogat fenntartjuk.
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