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BH40rs

Benzinova kladiva

Extra lehké kladivo pro Zelezni¢ni stavby a
demolice

S hmotnosti pouhych 20 kg {44 Ib} je BH40rs lehci nez ostatni
benzinové kladiva a nabizi pohodiné ovladani pri zachovani
vynikajiciho vykonu. Pfi stavbé Zeleznicnich trati zhutfiuje jakykoli
Stérk, bez ohledu na to, zda se jedna o Cisty, Spinavy nebo
zledovatély material. BH40rs také dokaze béhem nékolika vtefin
zatlouct prazcové $rouby. S fadou rdznych vkladacich nastrojl je
BH40rs také vhodny pro Sirokou $kalu demoli¢nich praci.

Hlavni prednosti

B \/ysokd energie jednoho Uderu pfi nizké hmotnosti
B Odpruzeny kryt

B Silny, robustni tderovy mechanismus

B Stabilni, dobfe vyvazena rukojet’

Technické udaje
mechanické udaje o vykonu
Pocet uderli 1.650,0 1/min
Energie jednoho priklepu 40,0 J

mechanické udaje

Délka bez nastroje 843,0 mm
Sifka bez nastroje 492,0 mm
Hloubka bez nastroje 318,0 mm

Hmotnost 20,40 kg

Upinaci hlava e J27x80
Spalovaci motor

Jmenovity vykon 1,5 kW

Jmenovité otacky 4.150,0 1/min
Provozni latky

Interval promazavani 20,0 h

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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