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WP1550we

Profesionalni hutnéni na baterie

WP1550e je vykonny profesional pro nepretrzité profesionalni
pouziti. Vibra¢ni deska na baterie funguje bez primych vyfukovych
emisi, coz chrani jak obsluhu, tak Zivotni prostredi. Diky centralné
umisténé vodici konzole a specialné tvarované zakladni desce Ize
vibracni desku bez namahy otacet. Diky pfimému pohonu DireX
WP1550e nevyzaduje klinovy Femen a je tedy zcela bezldrzbovy.

Hlavni prednosti

m Optimalné tvarovana zékladni deska

m Efektivni systém pohonu DireX

Zadné emise vyfukovych plynd

Vodici rukojet’

® Bateriovy systém BatteryOne

Technické udaje

mechanické udaje o vykonu

Odstrediva sila 15 kN

Plo$ny vykon 870,0 m2/h

Chod vpred 29,0 m/min
Standardni upeviiovaci deska bez pridavné listy

mechanické udaje

Délka zakladni desky 582,0 mm
Sitka 500,0 mm
Sirka zakl.desky 500,0 mm
Vyska 963,0 mm

Vyska ochr.ramu 551,0 mm
Tloustka zakl.desky 10,0 mm

Hmotnost 102,00 KG
Vyska stroje 551,0 mm

Enviromentalni parametry

Uroveni sou¢tu HAV (celkova hodnota) 4,1 m/s2

Urovefi sou¢tu HAV (norma) EN 500-4
Elektricky systém
Doba chodu akumulatoru 30,0 min

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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