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BH65 32x160
Benzinüzemű bontókalapács

Erőteljes és ergonomikus

A BH65 Benzinüzemű bontókalapácsot a legnagyobb ütőenergia 
és a legjobb teljesítmény-tömeg arány jellemzi. A 65 Joule-os 
érték által a kategória legjobb benzinüzemű bontókalapácsa, 
használata pedig csekély kéz-kar vibrációval jár. Az alacsony 
károsanyag-kibocsátású Wacker Neuson kétütemű motorral 
együtt a BH65 hatékony és produktív társ minden építkezésen.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám 1.250,0 1/min

Egyes ütőenergia 65,0 J

■ mechanikai Adatok

Hossz szerszám nélkül 905,0 mm

Szélesség szerszám nélkül 492,0 mm

Mélység szerszám nélkül 346,0 mm

Tömeg 25,10 kg

Szerszámtartó Hex 32x160

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény 1,7 kW

Névleges fordulatszám 4.100,0 1/min

■ Üzemanyagok

Utánkenési intervallum 40,0 h
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Fő jellemzők
■ Nagy egyszeri ütőenergia kis tömeg mellett

■ Fedélrugózás

■ Erős, robusztus ütőszerkezet

■ Stabil, jól kiegyensúlyozott fogantyú
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