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IEC58/230/10

Vysokofrekvencni ponorné vibratory

Praktické a flexibilni

Vysokofrekvencni ponorné vibratory rady IEC od spolecnosti
Wacker Neuson maji integrovany ménic a nabizeji tak dvé zafizeni
v jednom. Ponorné vibratory se proto vyznacuji vysokou mirou
flexibility pFi pouzivani a snadnou manipulaci. | ergonomie krytu a
pomér ceny a vykonu hovofi samy za sebe.

Hlavni prednosti

m Vykonny elektromotor stabilni v otackach

® Pouzdro spinace s integrovanym ménicem frekvence

Technické udaje

elektrické tdaje o vykonu

Hmotnost 21,50 KG
Jmenovity proud 5,00 A Gumovy uzavér Ne
Jmenovité napéti 220,0-240,0V Elektromotor
Jmenovita frekvence 50,0 - 60,0 Hz Typ motoru Asynchronni motor
Jmenovity vykon [P] 0,72 kW Enviromentalni parametry
Faze 1,0 ~ Trida ochrany | / ochranné uzemnéni
mechanické udaje o vykonu Stupen ochrany krytem IP67
Vibra¢ni §ifka ve vzduchu 2,900 mm Elektricky systém
Vibrace 12.000,0 1/min Spina¢ ZAP/VYP ano
Vibrace (Hz) 200,0 Hz Integrovany ménic¢ ano
mechanické udaje Délka kabelu 150 M
Délka ochranna hadice 10,0 M Typ zastreky CEE 7/7 (Stecker Typ EF)

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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