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AT36e

Akumulatorova hladicka beténu

Bezudrzbové, elektrické, vykonné

Vykonné akumulatorové lopatkové hladicky AT24e a AT36e su
idealnym rieSenim na efektivne a ekologické obrabanie beténu.
Vdaka akumulatorovému pohonu pracuju lopatkové hladicky ticho
a bez priamych vyfukovych emisii, o rovnakou mierou Setri
operatora aj zivotné prostredie.

NajddlezitejSie informacie
B Akumulatorovy systém BatteryOne
B Dlha doba chodu na jedno nabitie akumulatora

® Ziadne emisie vyfukovych plynov

Bezudrzbovy elektromotor
B Priestorovo Usporna preprava

B Tichy chod

Technické udaje
Mechanické vykonové udaje
Rozsah otacok 60,0 - 150,0 1/min

Mechanické udaje

Dizka 2.050,0 mm
Sirka 940,0 mm
Vyska 940,0 mm
Hladiaci priemer 900,0 mm
Pocet hladiacich kridel 4,0

Dizka lestiacich listov 355,0 mm

Sirka lestiacich listov 152,0 mm
Priemer hladiaceho kotuca 960,0 mm
Prevadzkova hmotnost vrat. rukovati 91,0 kg

Elektricky motor

Typ motora e Asynchrénny motor
Elektrika

BOB10 Doba chodu 30,0 min

BOB14 Doba chodu 40,0 min

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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