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BOC7
Serie BOC

Veloce e affidabile

| caricabatterie della serie BOC consentono la ricarica in modo
affidabile delle batterie agli ioni di litio. Il caricabatterie BOC7
standard consente la ricarica facile delle batterie e offre potenza
solida. Il caricabatterie rapido BOC13 e progettato per gli utenti
che necessitano di tempi di ricarica particolarmente brevi.
Consente ricariche rapide delle batterie, riducendo al minimo i
tempi di attesa e aumentando la produttivita.

Punti di forza
m Sistema di batterie BatteryOne

m Scatola di trasporto Systainer

Dati tecnici
Valori elettriche di rendimento Tensione di fine carica 58,4 V
Tensione di uscita nominale 36,0V Impianto elettrico
Intervallo di tensione di usci 1,8-60,0V Modello di spina CEE 7/7 (spina tipo EF)

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che & soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

2025-07-11 Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com 1


http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

