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BH55rw 32x160

Martelo com motor de combustao

O especialista para a compactacéao de
cascalho na construcdo de ferrovias

O martelo com motor de combustao BH55rw € especialmente
otimizado para trabalhos de manutengéo na construgéo de
ferrovias. Para a compactacéao da pista, o BH55rw fornece uma
forca mais suave com 55 joules, entdo o cascalho ndo sera
danificado. Enquanto oferece, com 1.350 batidas por minuto, um
numero de vibracdes suficiente para compactar adequadamente
o cascalho na via. Esta € uma combinagdo ideal de numero de
vibragdes e forga para os requisitos especiais na via. O BH55rw
também passa parafusos de dormente em segundos.

Destaques

B Energia de impacto individual alta com baixo peso
B Amortecimento da cobertura

B Mecanismo de impacto forte e robusto

B Cabo estavel e bem equilibrado

Dados técnicos

mecanica Especificacoes de performance
Numero de vibragdes 1.300,0 1/min
Intensidade de impacto individual 55,0J

mecanica Especificacao

Comprimento sem ferramenta 898,0 mm
Largura sem ferramentas 492,0 mm
Profundidade sem ferramentas 346,0 mm

Peso 25,10 kg

Encavador Hex 32x160
Motor de combustao

Poténcia nominal 1,6 kW

Rotacdo nominal 4.500,0 1/min
Substancias de servico

Intervalo de relubrificagéo 40,0 h
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